
Bedienungsanleitung Mini-Ganganzeige Suzuki (SW 014)

Allgemein
Die Ganganzeige ist ausgelegt für die Verwendung an Suzuki-Motorrädern mit Gangsensor. Sie besteht aus einer
Elektronik und einer 7-Segment-LED Anzeige die im Cockpit verbaut wird. 

Die Spannung am Getriebe-Gangsensor wird von der Elektronik gemessen und ausgewertet und der zugehörige 
Gang auf dem Display angezeigt. 

Zusätzlich wird das Drehzahlsignal für eine Schaltblitz-Anzeige überwacht.

Die Leuchtstärke der LED-Anzeige ist in 10 Stufen veränderbar. Die Gangerkennung kann individuell angelernt 
werden. Einstellungen erfolgen über einen Taster im Cockpit. 

Bedienung und Funktionsumfang sind abhängig von der Softwareversion. Die vorhandene Version wird bei 
Anwahl des Menüpunktes 8 angezeigt. 

Normaler Betrieb
Mit dem Einschalten der Zündung beginnt die Ganganzeige zu arbeiten. Folgende Anzeigen sind möglich:
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Display Bedeutung

0 Leerlauf

1 Gang 1

2 Gang 2

3 Gang 3

4 Gang 4

5 Gang 5

6 Gang 6

- kein Signal



Bedienungsanleitung Mini-Ganganzeige Suzuki (SW 014)

Anlernen

Falls die Gänge nicht korrekt angezeigt werden, und keine der Voreinstellungen passend ist, muss die 
Ganganzeige angelernt werden (Einstellmenü Punkt 3).

 

Einstellmenü
Zum Verändern von Einstellungen ist ein Menü eingebaut. Die Steuerung erfolgt über den Taster. Bei 
Tastendruck wird das Display zur optischen Rückmeldung gedimmt.

Zum Starten des Menüs den Taster gedrückt halten bis  erscheint (ca 4 Sekunden), die Anzeige ist nun im 
Menü-Modus. Den Taster loslassen.

Das Display zeigt  und zählt mit jedem Tastendruck einen Schritt weiter. Eine Sekunde nach dem letzten 
Tastendruck wird entsprechend der angezeigten Ziffer ein Menüpunkt aus der folgenden Tabelle angewählt. 
Zehner-Überträge werden intern mitgezählt aber nicht angezeigt. 

In den Menüs zeigt eine blinkende Ziffer den jeweiligen Zustand an. Durch Drücken und Halten des Tasters kann 
der jeweilige Wert verändert werden.

Es kann immer nur genau 1 Menüpunkt angewählt werden. Nach Ende jedes Menüs, oder Timeout, wechselt die 
Anzeige zurück in den normalen Anzeigemodus. 

Ein kurzer Tastendruck führt normalerweise zum Verlassen des Menüs, oder, falls vorhanden, zu den 
Unterpunkten. Ein langer Tastendruck verändert den aktuell angezeigten Wert.

Das Abspeichern geänderter Daten erfolgt sofort und wird teilweise zusätzlich durch     angezeigt.

Im Zweifelsfall kann man das Menü durch Ausschalten der Zündung abbrechen.

Menüpunkt Anzeige Beschreibung

1 Blinkende
Ziffer

Helligkeit der LED-Anzeige verändern. Taster gedrückt halten bis gewünschte 
Helligkeit erreicht ist. Bereich 0 ... 9, default 6.

2 4, 5 oder 6 Maximale Anzahl Gänge einstellen. Bereich 4 ..6, default 6.

3 Blinkende
Ziffer

Automatisches anlernen der Gangerkennung. Der zu lernenden Gang wird 
blinkend angezeigt. Siehe Anleitung weiter unten.

4 Blinkende
Ziffer

Leerlaufschalter Erkennung normal (high, 12V) oder invertiert (low, 0V). 

5 Blinkende
Ziffer

Symbol für Leerlaufanzeige auswählen,  (0) oder  (1).

7
Im Kreis

laufendes
Segment

Kontrolle der Drehzahl-Signale, nur Anzeige.
Mit jedem 40ten Drehzahlimpuls wandert das Segment eine Position weiter. Zum
Test den Motor mit Standgas laufen lassen.

8 „0“ – „1“ – „4“ Versionsnummer der Software, nur Anzeige.

9

„1“ blinkt Soll-Wert Gang 1, Expertenmodus, jeweils 4 Ziffern, individuelles Anzeigen, 
Editieren oder automatisches Ausmessen möglich

„2“ blinkt Soll-Wert Gang 2

„3“ blinkt Soll-Wert Gang 3

„4“ blinkt Soll-Wert Gang 4

„5“ blinkt Soll-Wert Gang 5
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Menüpunkt Anzeige Beschreibung

9 „6“ blinkt Soll-Wert Gang 6

„F1“ blinkt Erkennung Fehler 1, zu hoher Messwert

„F2“ blinkt Erkennung Fehler 2, zu kleiner Messwert

12 Blinkende
Ziffer

Schaltblitz Anzeige ON/OFF. 
Das Display beginnt zu blinken und die Schalblitz-LED leuchtet auf wenn die 
eingestellte Grenzdrehzahl überschritten wird. EIN (1) oder AUS (0).

13 Blinkende
Ziffer

Schaltblitz Grenzwert. Den Motor bei der halben Grenzdrehzahl konstant laufen
lassen. Taster drücken um den Wert zu speichern.
Beispiel: Drehzahl 4000Umin - > Schaltblitz blinkt oberhalb 8000Umin.

14 Blinkende
Ziffer

Schaltblitz im höchsten Gang. 
Abgeschaltet (0) oder Eingeschaltet (1).

16 Blinkende
Ziffer

Wartezeit Gangerkennung, 0=minimal, 9= maximal. Wartezeit bis der neue 
Gang angezeigt wird. Default 2.

17 Blinkende
Ziffer

Mittelung für Gangerkennung, 1=minimal, 8= maximal. Notwendige Anzahl 
identischer Messungen um einen neuen Gang zu akzeptieren und anzuzeigen.

19 Blinkende
Ziffer

Schaltblitz Polarität. 
Toggelfunktion. Der Schaltblitz-LED Schaltausgang liefert entweder ein High- 
oder ein Low-Signal. Dieses kann passend zum Typ des externen Schaltblitzes 
eingestellt werden. Low (1) oder High (0).

20 Save
Schnell-Voreinstellung aller Einstellparameter für den jeweiligen Motorrad-Typ.
20 = Suzuki GSX 1400

52 Werksvoreinstellung, alle veränderten Einstellungen zurücksetzen.

sonstige
Alle nicht aufgeführten Menüpunkte führen zum Verlassen des Menüs und 
Rückkehr zur normalen Anzeigefunktion.

Menübeispiele

Menüpunkt 1, Helligkeit ändern

- Zündung einschalten.

- Taster gedrückt halten bis   erscheint.

- Taster loslassen, Display zeigt „0“, Rücksprung zum Normalbetrieb falls kein Tastendruck innerhalb 5s!

- Taster 1 mal kurz drücken um Menüpunkt 1 anzuwählen, 3s warten. 

- Das Untermenü ist angewählt, der aktuelle Einstellwert wird blinkend angezeigt (default 6).

- Den Taster gedrückt halten bis das Display die gewünschte Helligkeit erreicht hat. Die Helligkeit kann in 10 
Stufen (Anzeige 0 ... 9, durchlaufend) verändert werden.

- 10s warten bis die Anzeige zum normalen Betrieb zurückspringt.
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Menüpunkt 3, Automatisches Anlernen der Gangerkennung

Dieser Abgleich ist wichtig für die korrekte Funktion und Zuordnung der Gänge. Er ist aber nur notwendig falls die 
vorhandene Voreinstellungen nicht passend ist, diese sollte bevorzugt verwendet werden.

- Zündung einschalten.

- Taster gedrückt halten bis   erscheint.

- Taster loslassen, Display zeigt „0“, Rücksprung zum Normalbetrieb falls kein Tastendruck innerhalb 5s!

- Taster 3 mal kurz drücken um Menüpunkt 3 anzuwählen, 3s warten.

o Das Display blinkt dauerhaft im ersten anzulernenden Gang. Den Gang einlegen. 

o Den Taster betätigen. Das Display wechselt für einige Sekunden auf  . Während dieser Zeit wertet 

die Elektronik die Signale aus. Bei erfolgreicher Messung erscheint , bei einem Fehler .

o Die Anzeige springt zum nächsten Gang.  

o Die vorhergehenden Punkte für alle weiteren Gänge wiederholen.

o Nach der letzten Messung wird „SAVE“ angezeigt und die Elektronik springt automatisch zum 
normalen Betrieb zurück. Das Anlernen ist damit beendet. 

Menüpunkt 12, Schaltblitz aktivieren

Beim Überschreiten der Schaltblitz-Grenzdrehzahl beginnt das Display zu blinken. Gleichzeitig wird die optionale 
externe LED angesteuert. Zum Abschalten den Wert auf 0 setzen. 

Menüpunkt 16 und 17, Geschwindigkeit der Gangerkennung verändern

Die Geschwindigkeit mit der bei einem Gangwechsel der neue Gang erkannt und angezeigt wird ist über die 
Menüpunkte 16 und 17 einstellbar. Minimale Werte ergeben maximale Geschwindigkeit. Die Wahrscheinlichkeit 
fehlerhafter Messungen nimmt aber zu.

Wenn garnichts mehr geht ...

Die Ganganzeige auf die Werkseinstellungen (52) zurücksetzen und neu Anlernen (3). 

Voreinstellungen

Mit dem Aufruf des Menüpunkts 20 werden alle relevanten Werte automatisch für eine Suzuki GSX 1400 gesetzt. 
Abhängig von Toleranzen, Baujahr oder verbautem Zubehör müssen diese Werte nicht zwingend passend sein. 
In diesem Fall ist ein Anlernen notwendig. 

Details der Gangberechnung

Jedem Gang ist eine Nominalspannung zugeordnet die mit dem Anlernen definiert wird. Um kleine 
Schwankungen abzufangen gibt es zusätzlich ein automatisches Erkennungsfenster das bis zum halben Abstand 
der benachbarten Gänge reicht. Am oberen und unteren Rand sind dies die Werte F1 bzw F2.

Der Prozessor arbeitet intern mit den Werten eines 10-Bit AD-Wandlers (Zahlenbereich 0 .. 1024). Der höchste 
Wert (1024) entspricht einer Spannung von ~7.2V.

Wenn Neutral aktiv ist wird die Gangberechung ignoriert.
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Elektrische Signale
Die Ganganzeige ist zum Einbau in das originale Cockpit gedacht und besitzt daher kein Gehäuse. Die Platine 
wird entsprechend der folgenden Skizze verdrahtet:

Den GND (Masse)-Anschluss wird mit einer Massefläche im Cockpit verbinden (z.B. CL22). 

Gangsensor mit dem (Pinkfarbenen) Kabel am Gangsensor verbinden. Er verarbeitet Signale im Bereich 0 ..5V. 
Der Platinenaufdruck „Speed“ stammt von einer anderen Verwendung und kann ignoriert werden. 

Drehzahl muss mit dem passenden Signal verbunden werden falls die Schaltblitz-Funktionen verwendet wird. 
Sonst kann dieser Anschluss entfallen. 

Neutral mit Testpunkt CL310 am Cockpit verbinden. Erwartet werden die üblichen 0V (Leerlauf) und 12V (Gang 
eingelegt).  

+12V mit Testpunkt CL21 (12V Zündung) verbinden.

Der Taster-Eingang reagiert sobald das Signal auf Masse gezogen wird. In den meisten Cockpits kann man 
einen der vorhandenen Taster mitbenutzen. Alternativ kann ein extra Taster benutzt werden. Üblicherweise wird 
er nur während der Installation benötigt und kann danach entfallen. 

Alle Signal-Anschlüsse (rot) sind gegen Überspannungen und Verpolungen abgesichert. 

Als LED-Display ist das mitgelieferte 7-Segment-Display vorgesehen. Alternativ können auch die meisten 
handelsüblichen Displays benutzt werden (Typ „gemeinsame ANODE“). 

Als Schaltblitz-LED kann eine weisse LED (~30mA) eingesetzt werden. (Masse wird geschaltet, 12V über 270 
Ohm am Plus-Anschluss).

Beim Verbau im Cockpit ist auf eine gute elektrische Isolierung der Platine und der Zuleitungen vom Cockpit zu 
achten. Eine gute Kühlung ist nicht zwingend notwendig, komplettes thermisches Isolieren sollte aber vermieden 
werden.

Der Strombedarf liegt, je nach eingestellter Helligkeit, im Bereich bis ~50mA. Kabel mit 0.25mm2 sind daher völlig 
ausreichend.
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Installation Suzuki GSX1400
Die LED-Anzeige wird in die Blende der Warnleuchten eingepasst (falls nötig: Suzuki Ersatzteilnummer 34165-
42F00-000). Das Display hat die Abmessungen 7.5 x 14.0 mm.
Für beste Optik sollte die Position so nah wie möglich neben der FI/Öl-Warnleuchte sein. Sonst ergeben sich 
Verzerrungen durch die Kante im Abdeckglas.
 

Die Elektronik auf der Rückseite montieren/platzieren. Das Flachbandkabel passend abwinkeln und verlegen.
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Die elektrischen Anschlüsse der Ganganzeige an 4 Punkten (rot markiert) mit der Cockpit-Platine verbunden:

Für das Signal Gangsensor muss ein zusätzliches Kabel zum Gangsensor (GP-Switch) gezogen werden. 

Dort wird das Pinkfarbene Kabel angezapft. Die folgende Skizze zeigt den Gangsensor in unterschiedlichen 
Darstellungen.
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Zur Ergänzung die Kabelbelegung des Cockpits einer GSX1400 K5.
Einige Kabelfarben ändern sich im Steckerübergang zum Kabelbaum!

Stecker 1, 6-polig:

B/G Schwarz/Grün : ECU? CL 70
R Rot : 12V Dauerplus CL 20
O Orange : 12V Ausgang für Tachogeber
P Pink : Tachosignal Eingang CL 30
G/Y Grün/Gelb : Öldruckschalter CL 300 Oberseite
B/Y Schwarz/Gelb : ECU? CL 60

Stecker 2, 10-polig, 2 Pole unbelegt:

B/W Schwarz/Weiss : Masse, CL 22
B Schwarz : Blinker links
Lg Hellgrün : Blinker rechts
O/G Orange/Grün : Beleuchtung / +12V Zündung CL 21
Y Gelb : Fernlicht
Bl/B Blau/Schwarz : Neutral CL 301
B/Br Schwarz/Braun : Masse CL 22
R/B Rot/Schwarz : Tank Füllstand CL 90 

Einer der unbelegten Pole kann zum Durchführen des Signals vom Gangsensor verwendet werden.
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