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Aperçu


Modules complémentaires Multi Jauge V9	
octobre 2018




Le Multi Jauge est un ordinateur de bord pour les motos Yamaha FZS1000 (= FZ1 Gen1) et similaires. Il offre également la possibilité de 
connecter des « modules complémentaires » externes pour améliorer les fonctionnalités.


Le plus populaire est l'ajout d'un module récepteur GPS, le logiciel est déjà prêt à décoder et afficher les 
données.


Connexions des signaux

L'image suivante montre les positions des signaux les plus pertinents.
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Ajout d'un récepteur GPS

Le Multi Jauge est capable de traiter et d’afficher un signal GPS-NMEA standard avec les fonctionnalités suivantes :-  


Data Signals: 3V TTL, normal logic 
Baudrate: 1200 .. 38400 Baud 
Required messages: RMC, GGA 
Supply voltage: 5V 
Update rate: 1Hz! (10Hz modules need to be re-configured before mounting!)


	  

Ces fonctionnalités sont communes à de nombreux modules GPS.


Les modules de type RS-232 ne sont pas directement utilisables en raison d'une logique inverse et d'amplitudes trop élevées.


Les types d'alimentation 3 V peuvent PAS être directement alimenté par le Multi-Jauge car son rail 3V n'est pas capable de 
délivrer suffisamment de courant ! Utilisez le 5V du cockpit et un convertisseur 5V -> 3V séparé.


Presque tous les appareils GPS contiennent un module GPS (de base) selon les caractéristiques ci-dessus. De plus, ils 
disposent d'une alimentation, d'une batterie, d'une électronique USB ou Bluetooth, selon l'application. Avec les compétences 
et les outils appropriés, il est possible d’exploiter les signaux respectifs. Utiliser un module GPS nu à la place est beaucoup 
plus simple et économique.


Les récepteurs GPS existent également sous forme de modules nus, très populaires dans la communauté R/C ou Arduino. 
Certains exemples sont "Navilock NL-552ETTL" ouOrigineGPS ORG1318. Ces modules ne nécessitent aucune modification car la 
sortie est déjà de type 3V TTL. (Pendant ce temps, le NL-552ETTL est hors production et remplacé par le NL-652ETTL)


Navilock NL-552ETTL:


 


Ce module est mon préféré car il est le plus simple à connecter :

- 5V àCL8 sur le cockpit.

- Mise à la terre GND sur jauge multiple.

- Données à Entrée GPS sur jauge multiple.


Attention à commander exactement ce type de module. Il existe également en différentes versions avec sortie USB (extension EUSB) 
ou RS232 (ERS), celles-ci ne sont pas utilisables sans modifications !


Exemple ORG1318:
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Ce module est très petit. Il nécessite une alimentation supplémentaire de 3 V à faible courant en n° 3 comme référence pour le niveau du signal d'E/S (la 
multi-jauge est capable de fournir ce petit courant à partir de3,0 V VccPrincipal).


Le moyen le plus simple d'obtenir une alimentation 5 V propre et stable est d'exploiter l'alimentation existante du cockpit àCL8(ou

) . Cette offre est suffisamment forte pour soutenir également un





L'utilisation d'un de ces petits modules offre le grand avantage de le placer à l'intérieur du cluster. Cela minimise le câblage et offre 
une protection contre les conditions ambiantes. Le plastique du boîtier est transparent pour les signaux GPS et offre des conditions 
de réception idéales. Pour l'isolation électrique et la précaution contre les vibrations, le module doit être enveloppé dans une feuille 
de plastique à bulles d'air ou similaire.





La prise en charge GPS doit être activée et configurée dans le logiciel dans le menu 2. Consultez le document du guide de 
l'utilisateur pour plus de détails si nécessaire. Activez, sélectionnez le débit en bauds et enregistrez. 4 800 bauds est une norme 
largement utilisée, sinon vérifiez les autres en utilisant Plus/Moins. S'ils sont correctement définis, les noms des messages 
seront affichés dans le coin supérieur droit (par exemple VTG). Généralement, ils sont mis à jour et modifiés chaque seconde :


Le débit en bauds peut être ajusté avec Up/Down pour éliminer les tolérances. ENREGISTRER si vous avez terminé.


Les modes d'affichage correspondants vont maintenant commencer à afficher le contenu GPS. En fonction de la qualité du signal, le symbole de 

l'antenne (coin supérieur gauche) sera normal ou inversé : 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Connexion de la pompe à carburant

La Multi Jauge est capable de compter et d'évaluer les impulsions de commutation de la pompe à carburant. En prenant également en 
compte la distance parcourue, la jauge calcule la consommation de carburant et l'autonomie restante.


En raison de la nature simple de ce signal, la précision réalisable est limitée.


Sur la carte Multi Jauge, le signal de la pompe à carburant doit être connecté au point de soudure Pompe à carburant. Aucun 
autre composant n'est nécessaire, les éléments de conditionnement et de protection du signal sont déjà placés sur la carte.


Un nouveau fil doit être acheminé (le bleu sur la photo). Du côté de la pompe à carburant, le fil doit être 
connecté au fil noir sortant du boîtier de la pompe.





La reconnaissance du signal de la pompe à carburant doit être activée et configurée dans le menu 2. Le nombre deTiques par litre

peut être réglé et ajusté individuellement, si nécessaire :





Pour conserver toutes les données pendant la coupure du contact, la fonction de sauvegarde du compteur kilométrique peut être activée :





Les résultats seront affichés dans les modes d'affichage respectifs :


mailto:cvieth@vodafone.de

	Le plus populaire est l'ajout d'un module récepteur GPS, le logiciel est déjà prêt à décoder et afficher les données.
	L'image suivante montre les positions des signaux les plus pertinents.
	Le Multi Jauge est capable de traiter et d’afficher un signal GPS-NMEA standard avec les fonctionnalités suivantes :-
	Data Signals: 3V TTL, normal logic Baudrate: 1200 .. 38400 Baud Required messages: RMC, GGA Supply voltage: 5V Update rate: 1Hz! (10Hz modules need to be re-configured before mounting!)

	Navilock NL-552ETTL:
	5V àCL8 sur le cockpit.

	Exemple ORG1318:
	En raison de la nature simple de ce signal, la précision réalisable est limitée.
	Un nouveau fil doit être acheminé (le bleu sur la photo). Du côté de la pompe à carburant, le fil doit être connecté au fil noir sortant du boîtier de la pompe.


