


Instructions d'installation multi jauge


FZS1000 (2002..2005) et FZS600 (1998..2003) 

1.) Déposer la bulle et les carénages intérieurs(1)

2.) Retirez le capuchon en caoutchouc et débranchez le connecteur du boitier à l'aide d'un tournevis à 
lame plate.

3.) Retirez les 3 écrous et rondelles (clé de 10 mm) à l'arrière du boitier (5).




 

4.) Retournez le boitier et ouvrez 7 vis

5.) Ouvrez le boitier. Le cas échéant, retirez d’abord les bandes de caoutchouc à l’aide d’un tournevis 
à lame plate.
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6.) Retirer la jauge de carburant (3 vis)


7.) Retirez l'ampoule d'avertissement de carburant


8.) Coupez le tube en plastique pour qu'il affleure au moins le cadre en plastique. Prenez une lame, 
un cutter latéral ou une dremel pour l'abaisser de quelques millimètres supplémentaires. Dremel faites 
également une petite découpe dans la partie plate, méfiez-vous des composants électroniques en 
dessous.


 


Tout cela est très important pour avoir suffisamment d’espace pour les câbles. Les câbles ne doivent 
pas empêcher les boulons de reposer à plat sur le tableau vert. Sinon, les boulons pourraient être 
arrachés lors du serrage des vis !
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9.) Préparez la jauge. Montez les 3 boulons courts, y compris les rondelles, comme indiqué sur 
l'image. Faites attention à ne pas appliquer trop de couple, un peu plus qu'un serrage manuel suffit.

Les rondelles sont nécessaires pour obtenir la hauteur de montage et le dégagement corrects pour les 
câbles.





10.) Tirez tous les câbles à travers le tube/trou du voyant d'avertissement. Positionnez la jauge pour 
l'adapter aux trous de montage.


11.) Serrez les vis M3 par l'arrière pour fixer la jauge. Utilisez des rondelles. N'appliquez pas de 
couple excessif ! Vérifiez à nouveau l'espace libre et le bon ajustement. La jauge doit reposer 
facilement sur les boulons de montage et ne doit pas être poussée vers le bas par les vis pour se 
mettre en position. Raccourcissez encore davantage le tube en plastique en cas de doute. 


Pour toutes les étapes suivantes, remettez le tableau de bord dans le boîtier supérieur. Cela 
protège les aiguilles et les surfaces contre tout dommage.


Maintenant la partie "facile", la soudure :


12.) Identifiez les points de soudure appropriés sur le circuit imprimé, vérifiez avec les photos 
suivantes. Raccourcissez tous les fils à la longueur minimale requise, pour éviter tout pincement lors 
du remontage du boîtier :


Configuration:

Version 9 :


Couleur Fonction Point de soudure

Noir Entrée RPM CL6

Brun La température de l'eau CL31

Rouge Neutre CL34

Orange Sortie du Speedohealer Nouvelle résistance

Jaune Entrée signal compteur NC5

Vert Troisième bouton (option) - (aucun)

Bleu Bouton Reset Voir l'image

Violet Bouton Sélect Voir l'image
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Le fil vert n'est pas connecté sur le circuit imprimé. C'est une option pour plus tard. Il pourra être 
connecté à un troisième bouton supplémentaire, pour changer de mode d'affichage ou de 
chronomètre. Laissez-le ouvert/inutilisé pour le moment.


Le capteur de température ambiante est situé à l'extrémité du double fil noir, aucune soudure n'est 
nécessaire. Placez-le n'importe où en dehors du boitier.
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connecteur à 8 broches:

noir -> CL6	 

marron -> CL31

rouge -> CL34	 

orange -> (speedohealer)

jaune -> CL5

vert -> (extérieur)	 

bleu -> RESET	 

violet -> SELECT	 




12a.) Les modifications suivantes ne doivent être appliquées que si les fonctions intégrées de 
correction du compteur sont désirées:


- Coupez la ligne de cuivre sur la carte, ce signal doit être interrompu.

- Soudez la résistance supplémentaire à la position indiquée ci-dessous.

- Soudez-y le fil orange.





13.) Vérifiez les images deux fois pour vous assurer que les bons points de soudure ont été utilisés.


14.) Assurez-vous que les fils ne sont pas écrasés lors de la remise en place du boîtier. Une goutte de 
colle pourrait aider à les maintenir en place.

N'acheminez pas les câbles dans les zones marquées en rouge.
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Le câblage final devrait idéalement ressembler à ceci (y compris le speedo-healer, rappelez-vous la 
« coupe ») :





15.) Acheminez le double fil noir (capteur de température ambiante) et le câble vert à travers 
l’ouverture dans le compartiment arrière avant de remonter le boitier. Vérifiez à nouveau l'alignement 
correct/horizontal de la jauge par rapport aux autres instruments. Fermez le boîtier avec 7 vis. 
Recollez les bandes de caoutchouc (non présentes sur toutes les années modèles).


 


16.) Connectez le boitier au faisceau pour les tests.

17.) Remontez l’ensemble points 1 à 3

18.) Réglez l'horloge du boitier (le compteur journalier sera perdu).

19.) Profitez-en :-)
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Fonctionnement et réglages


La jauge multiple fonctionne à l'aide des boutons SELECT et RESET du boitier.


Lors d'une utilisation normale, le bouton RESET est utilisé pour basculer entre différents modes 
d'affichage.


Pour accéder au menu des paramètres, appuyez et maintenez le bouton SELECT jusqu'à ce que 
l'écran affiche l'écran de menu. Pour éviter les interférences avec le compteur kilométrique, le multi-
jauge ne réagit que si SELECT est enfoncé pendant plus de deux secondes.


Ne vous laissez pas tromper par la dénomination des boutons, leur fonction n'est pas liée à la 
dénomination.


Pendant les opérations de menu, le bouton SELECT sert à déplacer le curseur sur l'écran, RESET est 
utilisé pour exécuter l'action sélectionnée. La meilleure pratique consiste à maintenir SELECT 
enfoncé, puis à le relâcher si l'élément de menu souhaité est atteint. Le curseur parcourt les éléments 
dans un cycle.


Un document séparé avec une description détaillée de toutes les fonctions et paramètres est 
disponible. Consultez ce document avant de modifier des paramètres.
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FZS600 2000-2001

Ces boitier diffèrent considérablement par rapport au FZS1000 :


- Aucun capteur de température d'eau n'est présent. Des capteurs de rechange peuvent être 
utilisés à la place.


- Le transmetteur de compteur de vitesse est situé au niveau de la roue avant. Par conséquent, 
l'application du speedo-healer ne donne pas beaucoup de gain (et est assez délicat à câbler).


- Le circuit imprimé a une disposition totalement différente, les points de soudure sont à des 
endroits différents.





Faites particulièrement attention à sélectionner le bon endroit pour CL5, ne le connectez pas au câble 
à proximité ! L'impression sur le tableau est trompeuse. Le point rouge indique la position exacte. CL5 
est le point de test plat.


Portez une attention particulière au NEUTRE. Le pad est assez difficile à contacter. Faites attention à 
ne pas le souder avec le plus grand plot à proximité pendant le soudage !


Couleur Fonction Point de soudure

Noir Entrée RPM CL6

Brun Température de l'eau Voir ci-dessous

Rouge Neutre Ampoule proche du 
neutre

Orange Sortie du Speedohealer Non utilisé

Jaune Entrée signal compteur NC5

Vert Troisième bouton (facultatif) - (aucun, voir FZ1)

Bleu Bouton RESET Voir l'image

Violet Bouton SÉLECTIONNER Voir l'image
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Capteur de température d'eau ou d'huile, FZS600


Des modifications internes à l'intérieur de la jauge sont nécessaires ! A demander avant de 
commander !


Les modèles FZS600 (uniquement ceux avant 2002 !) ne fournissent pas de capteur de température 
d'eau. Mais la jauge est préparée pour prendre en charge les capteurs du marché secondaire, de 
préférence de KOSO. Ces capteurs sont disponibles en différents filetages et tailles pour l'eau ou 
l'huile.

 

Numéros de pièces Koso :

Eau : BF030125-n, PT1/8 x28 Huile : BF140150-n, M14xP1,5Câble d'extension, convient aux deux 
capteurs : BO002000	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	  
	 


Cette photo montre le boîtier du thermostat.





L'interrupteur jaune (contact unique) contrôle le voyant d'avertissement de surchauffe. Il doit être 
remplacé par le capteur d'eau Koso. La nouvelle fonction témoin est assurée par la jauge.


L'interrupteur bleu (deux contacts) contrôle le ventilateur et ne doit pas être touché.


Alternativement, le bouchon de vidange d'huile pourrait être remplacé par un capteur (dimension M14 
x 1,5 mm). Mais la précision et le suivi ne sont pas les meilleurs en raison de sa mauvaise position et 
de son couplage thermique lâche.


Quelques autres capteurs sont également pris en charge par la jauge


- VDO NTC 1K #10034663 (Louis Motorrad)

- VDO Type 1, 323-801-005-005D, 51 Ohm à 90°C, disponible en plusieurs variantes de boîtier.

- VDO Type 2, 36 Ohms à 120°C (= #10034663 Louis)


Le type Koso est le choix préféré car il est livré avec une prise étanche et un câblage en option 
(utilisation recommandée).
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FZS600 1998-1999

 

Les mêmes restrictions que précédemment s'appliquent au FZS600-1998 (le capteur d'eau est 
manquant). De plus, il manque également un bouton, nécessaire au contrôle complet de la jauge.





Solution avec 2 boutons supplémentaires, celui présent ne sert pas à la jauge :







  

Les boutons nécessitent des résistances de rappel séparées. 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Exemples de pièces de « Conrad-
Elektronik » :


- Bouton : #700182

- Bouchon scellé : # 700506


Il en faut 2 de chaque.


Les résistances 10k sont de type 0,25 ou 
0,125 W.



Années modèles FZS600


L'histoire du modèle Yamaha FZS 600comprend3 variantes différentes (à ma connaissance) :


Année modèle 1998 :




Période 1998 – 1999

Code modèle 5DM1/4

Carburant 18 litres

Phares rectangulaires (« oeil de boîte »)

Cockpit avec 1 seul bouton, connecteur 20 broches


Année modèle 2000 :




Période 2000 – 2001

Code de modèle 5DM7/8/9/A/C

Carburant 20 litres

Même look qu'en 1998

Phares rectangulaires (« oeil de boîte »)

Le cockpit a désormais 2 boutons, connecteur 20 broches


Année modèle 2002 :


 

Période 2002 – 2003

Code de modèle 5RT1/4

Carburant 22 litres

Phares incurvés (« fox eye », comme le FZS1000)

Cockpit avec 2 boutons et horloge, connecteur 16 broches (presque identique au FZS1000)
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