
Multifunktionsanzeige FJ1200 V13
Juni 2021

Allgemein
Diese Anleitung beschreibt die Funktionen, die Bedienung und die Installation der 
Multifunktionsanzeige für die Yamaha FJ1200.

Die Multifunktionsanzeige ersetzt die im Cockpit vorhandene Digitaluhr.

Die folgenden Daten und Messwerte werden angezeigt:

• Gang

• Uhrzeit und Datum

• Lufttemperatur

• Motortemperatur

• Batteriespannung

Die verschiedenen Darstellungen können mit dem Taster „CLOCK H“ durchgeschaltet werden.
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Grenzwerte
Die aktuelle Motortemperatur und die Batteriespannung werden automatisch eingeblendet 
sobald die Messwerte ausserhalb des normalen Bereich liegen und kritisch werden:

oder

Die Grenzwerte sind einstellbar.

Bedienung
Die Bedienung erfolgt über die beiden Taster der alten Uhr:

Ein Druck auf „H“ schaltet zum nächsten Anzeigebildschirm. Es stehen 3 unterschiedliche 
Bildschirme zur Verfügung, die in einer Schleife durchgeschaltet werden.

Ein Druck auf „M“ öffnet das Einstellmenü.
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Einstellmenü
Im Einstellmenü können diverse Einstellungen angepasst werden. Die Bedienung erfolgt über 
die beiden Taster: 

• „M“ bewegt den Auswahlzeiger

• „H“ startet die angewählte Funktion oder verändert den angezeigten Wert

Der erste Bildschirm des Einstellmenüs hat die folgenden Optionen:

• EXIT: das Menü verlassen und zur normalen Anzeige zurückkehren

• P1, P2, P3: Standardbildschirme einstellen

• NEXT: Zugang zu weiteren Einstellungen

• DEMO: Anzeige aller vorhandenen Anzeigebildschirme

• TEACH: Anlernen der Gänge

Standardbildschirme festlegen
Die Standardbildschirme sind ein Set von 3 bevorzugten Bildschirmen die beim Durchschalten 
im Normalbetrieb verwendet werden. Den Speicherplätzen P1, P2 und P3 können individuelle 
Nummern zugeordnet werden.

Die verfügbaren Bildschirme werden mit der Funktion DEMO fortlaufend im Sekundentakt 
durchgeschaltet. 

In der unteren, linken Ecke wird die zugehörige Nummer eingeblendet, die in die Speicherplätze 
eingetragen werden kann.
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Liste der Anzeigebildschirme
Es sind 12 vordefinierte Anzeigebildschirme vorhanden. Die Nummerierung wird in der Demo-
Funktion angezeigt. 

Nummer Bild Anmerkungen

0
Demo-Startbildschirm

1
Anzeige wechselt bei Extremwerten, z.B.

  oder

2
Anzeige wechselt bei Extremwerten, z.B.

  oder

3
Uhrzeit und Gang
Wie 1 aber ohne Extremwerteinblendung

4
Uhrzeit, Umgebungstemperatur und Gang
Wie 2 aber ohne Extremwerteinblendung

5
Batteriespannung und Motortemperatur

6
Uhrzeit und Datum

7

Gangsensor Messung Details:
BAT: Batteriespannung intern
SEN: Spg-Gangsensor
QUO: Quotient = SEN/BAT*10
GEAR: aus QUO berechneter Gang

8
Gespeicherter Quotienten für die Gangzuordnung:
8 Werte:
Gänge 1 ..6, Fehlergrenze Oben, Fehlergrenze Unten

9
Aktueller Gang, zugeordneter Quotient und 
Erkennungsfenster

10
Aktueller Quotient und Nominalwerte der Gänge

11

Temperatursensor Messung Details:
V_TEMP: Spg am Sensor
V_BAT: Batteriespannung intern 
R_TEMP: errechneter Sensor-Widerstand

12
Testpattern, Positionierungshilfe
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Einstellmenü, weitere Einstellungen
Das Einstellmenü durch Drücken von „M“ aufrufen. 

Den Taster gedrückt halten bis der Auswahlpfeil „NEXT“ erreicht

Taster „H“ drücken um zu den weiteren Einstellungen zu gelangen.

Bild Anmerkungen

Kontrast-Einstellung des OLED Displays 

Automatischer Rücksprung zum vorherigen Anzeigebildschirm 
nach x Sekunden, oder abgeschaltet

Einheit für Temperaturangaben
Celsius oder Fahrenheit

Setzen der eingebauten Echtzeituhr

Grenzwerte für das Einblenden der Batterie-Messung
Abgeschaltet wenn beide Grenzwerte identisch

Grenzwerte für das Einblenden der Temperatur-Messung
Abgeschaltet wenn beide Grenzwerte identisch

Verzögerung der Gangerkennung

Erweitertes Menü betreten, Sicherheitsabfrage

Interne Versorgungsspannung, Abgleichwert
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Interne Referenzspannung, Abgleichwert
Als Abgleichilfe wird rechts oben der resultierende Messwert für 
die anliegende Batteriespannung angegeben

Wartezeit bis Stillstand erkannt wird nach Ausbleiben der 
Geschwindigkeitssignale. 
Nicht relevant für die Gangsensor-Version

Methode der Gangerkennung:
- Berechnung über Geschwindigkeits- und Drehzahlsignal
- Analogspannung über Gangsensor 

Maximale Anzahl Gänge

Zielwerte für die Gangerkennung
Manuelle Eingabe und Editieren der Werte

Automatisches Anlernen der Gangerkennung starten
Identisch mit TEACH aus dem erstem Menüpunkt

Temperatursensor NTC, Parameter R_25°C

Temperatursensor NTC, Parameter B-Wert

Temperatursensor Typ Umschaltung
NTC, PT100 oder PT1000

Versionsübersicht

Rücksetzen auf Werkseinstellung
Die Uhrzeit bleibt erhalten
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Notwendige Sensoren
Zur Erkennung der Gänge wird ein spezieller Leerlaufschalter benötigt. Dieser hat 5 weitere 
elektrische Kontakte und eine Widerstandskette:

(Bild und Beschreibung der Gangschalterplatine einfügen)

Zusätzlich wird ein Öl-Temperatursensor mit passendem Einschraubadapter benötigt 
(Zweileitertechnik). Unterstützt werden NTCs und PT100/PT1000 Sensoren.
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Installation
Das Cockpit öffnen. 

Die Tankuhr entfernen (3 Schrauben auf der Rückseite).

Die Uhr inklusive Taster entfernen (2 Schrauben). 

Die Tasterplatine wird weiter verwendet. Die Kabel der neuen Multifunktionsanzeige dort anlöten
(schwarz, blau und grün). Alle weiteren Kabel durch die Öffnung in der Rückwand führen und 
die neue Platine befestigen.
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Die elektrischen Verbindungen herstellen.

Die folgenden Signale auf der Rückseite des Cockpits verbinden:

• VCC = „Braun 12V Zündung“

• GND = „Schwarz Masse“

• Neutral = „Hellblau Neutral“

Die Verkabelungen für den Temperatursensor und den Gangsensor müssen selbst angefertigt 
werden.
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Den Knotenpunkt des Widerstandsnetzwerks des Gangschalters mit SPARE verbinden. 

Die Tankuhr wieder montieren, dabei das Display passend zum Fenster ausrichten.
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Verschiedenes
Der Gangsensor schaltet die Widerstände abhängig vom Gang nach Masse durch. Die 
Gangerkennung erfolgt durch Messung der Spannung des resultierenden Spannungsteilers. 

Die Neutral-Erkennung hat immer Vorrang, in diesem Zustand wird keine Gangerkennung 
versucht.

Die untere Grenze der Versorgungsspannung liegt bei 6,5V, die obere bei 16V. Der Strombedarf
beträgt ca 25mA.

Die Spannungsversorgung ist gegen Verpolung geschützt. 

Alle Signaleingänge sind gegen Überspannungen abgesichert.

Prinzip der Gangerkennung
Die Gangerkennung verwendet eine vordefinierte Tabelle in der jeder Gangposition ein 
individueller Quotient zugeordnet ist. Dieser Quotient wird aus den gemessenen Werten der 
Batteriespannung und der Sensorspannung berechnet.

QUO = SEN / BAT * 10

Durch die Einbeziehung der Batteriespannung wird das Verfahren unabhängig von deren 
Schwankungen und vereinfacht die Schaltungsauslegung. 

(weitere Erläuterungen folgen)
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